
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проекционная технология DLP

Размер чипа Texas Instruments DLP® 0.65"

Яркость 4 000 Lm

Разрешение WXGA (1280 × 800)

Максимальное поддерживаемое разрешение 1920 × 1200

Контрастность 28 500 : 1

Источник света UHP лампа

Максимальный срок службы источника света 15 000 часов

Проекционное отношение 0.521 : 1

Объектив F 2.8, f 7.51 мм

Оптическое масштабирование 1x

Соотношение сторон 16 : 10

Офсет 112%

Коррекция трапецеидальных искажений Вертикальная ±20°

Проекционное расстояние 0.4–3.4 м

Динамики 1×10W

I/O порты
Входы: HDMI v1.4 x3, Mini D-sub 15-pin (VGA), Composite Video,  
Audio-In (Mini-Jack), RS232, USB Type A RJ45 (Lan)

Выходы: Mini D-sub 15-pin (VGA), Audio-Out (Mini-Jack)

Поддержка 3D Да

Габариты (Ш × В × Г) 313 × 124 × 236 мм

Вес 3.2 кг

Доступные цвета Черный

Уровень шума 21 dB

Требования к электропитанию AC 110–240V, 50/60Hz

Потребляемая мощность 320W (Максимальная), 220W (Минимальная), <0.5W (Режим ожидания)

Аксессуары, входящие в комплект Шнур электропитания, пульт дистанционного управления, кабель VGA, 
краткое руководство пользователя

ОПИСАНИЕ

Короткофокусный проектор EXD202ST 
позволяет превратить обучение в красочный 
и динамичный процесс. Модель предлагает 
превосходное качество изображения 
и отличается низкой стоимостью. Просто 
подключите HDMI-стик на базе Android 
и превратите проектор в универсальное 
решение для образования.

ПРОЕКТОР EXELL EXD202ST


